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1. Technische voorschriften inzake binneninstallaties  

Onderstaande algemene informatie beschrijft welke beveiliging men dient te 

gebruiken om een terugstroming te voorkomen. Een terugstroming kan niet 

alleen een verontreiniging veroorzaken in de binneninstallatie maar ook in de 

bedelingsleiding. De beveiliging wordt bepaald door gebruikmakend van de 

vloeistofcategorie, de drukomstandigheden stroomafwaarts van de 

beveiliging en een risico evaluatie. De beveiligingen worden in families 

onderverdeelt A, B, C, D, E, H en L.  

Hoe kan een terugstroming ontstaan met mogelijks een verontreiniging tot 

gevolg: 
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De ernst van de verontreiniging, door terugstroming of terugroeien van 

bacteriën, hangt van verschillende factoren af, drukomstandigheden stroom 

afwaarts van de beveiliging (b) en vooral de vloeistofcategorie (a): 
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Overzicht van de te plaatsen beveiligingen bij de volgende vloeistofcategorieën 

en drukomstandigheden: 
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Toegestane uitzonderingen voor huishoudelijke installaties: 

 

 

 

 

 

 

De soorten beveiligingen onderverdeelt volgens hun familie: 
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Bij de Scheidingswanden heeft men enkel- en dubbelwandige scheidingen: 
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2. Familie A: vrije uitlopen (AA-AB-AC-AD-AF-AG) 

Beveiliging AA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 5 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk.  

Deze beveiliging kan men tegenkomen voor het vullen van de hemelwaterput en 

dit via een trechter met een atmosferische onderbreking (AA) van minimaal 2 cm 

(zie onderstaande foto's). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging AB te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 5 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging kan me tegenkomen bij een Belgaqua goedgekeurde 

tweedecircuitwateromschakelsysteem. Hierbij wordt een klein reservoir met 

drinkwater gevuld via een AB beveiliging. Hier zit deze rechthoekige opening 

tussen de vulleiding met drinkwater en de overloop van het reservoir met 

drinkwater. Belgaqua goedgekeurde systemen kan men terugvinden op hun 

website. 
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Beveiliging AC te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging komt men tegen bij het vullen van een jachtbak bij een WC. 

Maar meer en meer dient men regenwaterhergebruik toe te passen voor het het 

WC gebruik. Indien toch op drinkwater aangesloten dient de spoelbak Belgaqua 

goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de Belgaqua website.  

 

Beveiliging AD te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 5 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging komt nagenoeg niet voor in een huishoudelijke omgeving. Een 

voorbeeld waar het werd gebruikt is bij het vullen van een industriële kookpot 

waar het water via een straal in de kookpot wordt geïnjecteerd. 
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Beveiliging AF te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 4 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging wordt veel gebruikt waarbij dezelfde jachtbak gevuld wordt 

langs beide kanten, de ene kant met regenwater de andere kant met drinkwater. 

Voor de drinkwaterkantvulling dient men dan een AF beveiliging te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging AG te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging wordt nagenoeg niet toegepast. 
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3. Familie B: onderbreking met controleerbare 

verschildrukzone (BA) 

Beveiliging BA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 4 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Dit is de hoogst mogelijke fysische verbinding met een Belgaqua goedgekeurde 

beveiliging voor het drinkwater, te gebruiken wanneer het drinkwater vermengd 

wordt met producten van vloeistof categorie 4. In een huishoudelijke omgeving 

kan dit enkel voor een bijvulling van de CV-kring waarbij er geen 

warmwaterproductie aan te pas komt en er gebruik werd gemaakt van  producten 

die niet tot de vloeistofcategorie 3 horen in de CV-kring. De BA beveiliging dient 

Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

 

 

Verschil tussen vloeistofcategorie 3 en 4: 

De grens tussen categorie 3 en categorie 4 is in principe LD 50 = 200 mg/kg 

lichaamsgewicht in referentie tot de richtlijn 93/21/EEG van 27 april 1993. 

Categorie 3 zijn LD 50-waarden boven de 200 mg/kg lichaamsgewicht, categorie 

4 is minder of gelijk aan 200 mg/kg lichaamsgewicht. 
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4. Familie C: onderbreking met niet-controleerbare 

verschildrukzone (CA) 

In deze familie onderscheiden we 2 soorten CA beveiligingen, namelijk de CAa 

en de CAb. Waarvoor men deze dient te gebruiken wordt hier verder uitgelegd.  

Beveiliging CAa te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze mag toegepast worden in alle situaties waar men een beveiliging nodig 

heeft tot en met vloeistafcategorie 3. De CAa beveiliging dient Belgaqua 

goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

Beveiliging CAb te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Enkel te gebruiken voor de bijvulling van de CV-kring en dit tot een 

ketelvermogen van 70kW. Voor alle andere toepassingen dient men een CAa te 

plaatsen. De CAb beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden 

op de website. 

 

Verschil tussen vloeistofcategorie 3 en 4: 

De grens tussen categorie 3 en categorie 4 is in principe LD 50 = 200 mg/kg 

lichaamsgewicht in referentie tot de richtlijn 93/21/EEG van 27 april 1993. 

Categorie 3 zijn LD 50-waarden boven de 200 mg/kg lichaamsgewicht, categorie 

4 is minder of gelijk aan 200 mg/kg lichaamsgewicht.             
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5. Familie D: automatische beluchters (DA-DB-DC) 

Beveiliging DA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken gelijk 

aan de atmosferische druk. 

De DA beveiliging dient men 30 cm boven het maximale vloeistofniveau 

stroomafwaarts te plaatsen en geen afsluiter meer na de beveiliging. De DA 

beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

Beveiliging DB te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 4 en drukken gelijk 

aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging wordt veel gebruikt bij baden die met een ondergedompelde 

voeding worden gevuld. De DB beveiliging  dient men 15 cm boven het maximale 

vloeistofniveau stroomafwaarts te plaatsen en geen afsluiter meer na de 

beveiliging. De DB beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te 

vinden op de website. 
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Beveiliging DC te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 5 en drukken gelijk 

aan de atmosferische druk. 

Deze beveiliging komt men soms tegen bij de bijvulling van zwembaden en RW 

putten. De DC beveiliging dient men 15 cm boven het maximale vloeistofniveau 

stroomafwaarts te plaatsen en geen afsluiter meer na de beveiliging. De DC 

beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 
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6. Familie E: keerkleppen (EA-EB-EC-ED) 

Beveiliging EA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

De EA beveiliging is de meest gebruikte beveiliging en bestaat steeds uit een 

controleerbare keerklep (familie E: type A) die wordt voorafgegaan door een 

afsluitkraan. De EA beveiliging vindt men overal terug na de watermeter. Op 

onderstaande foto ziet men enkel de controleerbare keerklep type A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals reeds aangehaald, als men wenst te spreken van een EA beveiliging dient 

de controleerbare keerklep type A stroomopwaarts voorafgegaan te worden door 

een afsluitkraan. In onderstaande foto’s kan men enkele voorbeelden zien waar 

de afsluitkraan en controleerbare keerklep zijn geïntegreerd in één, en zo een EA 

beveiliging vormen. De keerkleppen type A en EA beveiligingen dienen Belgaqua 

goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 
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Beveiliging EB te gebruiken alleen voor sommige huishoudelijke 

toepassingen. 

Deze kunnen we meestal terugvinden op mengkranen met een handsproeier 

(douche, bad en keukenkraan) die niet Belgaqua goed zijn gekeurd. De EB 

beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

In niet-huishoudelijke omgeving worden deze extra voorzien bij mengkranen die 

niet voorzien zijn van een handsproeier op de koudwateraansluiting van de 

mengkraan.  

Op onderstaande foto’s zien men enkele keerkleppen type B. 

 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging EC  te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 3 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk. 

Is hetzelfde principe als de EA maar bezit 2 keerkleppen. De EC beveiliging dient 

Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

Beveiliging ED te gebruiken alleen voor sommige huishoudelijke 

toepassingen. 

Is hetzelfde principe als de EB maar bezit 2 keerkleppen. De ED beveiliging dient 

Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 
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7. Familie H: atmosferische eindpuntonderbrekers (HA-HB- 

HC-HD) 

Beveiliging HA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk, voor vloeistofcategorie 3 

enkel te gebruiken voor drukken gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze wordt gebruikt om op een niet goedgekeurde dubbeldienstkraan de 

plaatsen, zodat de kraan conform beveiligd wordt tegen terugstroming bij het 

gebruik van een tuinslang. De HA beveiliging dient men 20 cm boven het 

maximale vloeistofniveau stroomafwaarts te plaatsen. De HA beveiliging dient 

Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging HB te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken gelijk 

aan de atmosferische druk. 

De HB beveiliging dient men 25 cm boven het maximale vloeistofniveau 

stroomafwaarts te plaatsen en er mag geen afsluiter meer na de HB zijn 

aangesloten. De HB beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te 

vinden op de website. 
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Beveiliging HC te gebruiken alleen voor sommige huishoudelijke 

toepassingen. 

Een HC beveiliging via men terug bij de bad- en douchemengkranen. Het is de 

omstelling om van bad of naar handsproeier over te gaan. De HC beveiliging dient 

Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de website. 

 

Beveiliging HD te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk, voor vloeistofcategorie 3 

enkel te gebruiken voor drukken gelijk aan de atmosferische druk.  

HD beveiliging dient men 25 cm boven het maximale vloeistofniveau 

stroomafwaarts te plaatsen en er mag geen afsluiter meer na de beveiliging. De 

HD beveiliging dient Belgaqua goedgekeurd te zijn, terug te vinden op de 

website. 
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8. Familie L: drukbelaste beluchters (LA-LB) 

Beveiliging LA te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken 

gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze worden nagenoeg niet meer gebruikt. 

Beveiliging LB te gebruiken tot en met vloeistofcategorie 2 en drukken 

groter dan of gelijk aan de atmosferische druk, voor vloeistofcategorie 3 

enkel te gebruiken voor drukken gelijk aan de atmosferische druk. 

Deze worden nagenoeg niet meer gebruikt. 
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9. Onderbrekingen naar de afvoer (Y) 

Alle beveiligingen of toestellen die water afvoeren naar de riolering dienen steeds 

minimaal 2 cm zichtbaar onderbroken te worden. Enkele voorbeelden waar dit 

dient te gebeuren zijn de spoelleidingen bij ontharders, het overdrukgedeelte 

van veiligheidsgroepen, afvoer stoomovers (tenzij vermeld dat het rechtstreeks 

mag verbonden worden naar de afvoer),... 

Voorbeelden van onderbreking naar de afvoer voor spoelleiding en overloop 

pekelvat bij ontharders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van onderbreking naar de afvoer voor het overdrukgedeelte van de 

veiligheidsgroep (ook wel inlaatcombinatie genoemd). 
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10. Goedgekeurde beveiligingen 

Belgaqua goedgekeurde beveiligingen, toestellen en kraanwerk kan met terug 

vinden op de website van BELGAQUA http://www.belgaqua.be/nl/home.aspx 

onder beperkte toegang. 

De lijst van conforme toestellen en kraanwerk uitgegeven door BELGAQUA, 

mogen zonder extra beveiliging aangesloten worden op de binneninstallatie, 

tenzij anders vermeld in de ‘comments’ (rechter kolom). 

Opgelet! binnenkort verandert de website en database van deze goedgekeurde 

beveiligingen, toestellen en kraanwerk, maar dit zal zichzelf terug uitwijzen om 

deze lijst te raadplegen. 

 

http://www.belgaqua.be/nl/home.aspx
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